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Šta je sve potrebno za povezivanje na Internet ?

         Za povezivanje na sistem PAnet (Internet) potrebno je da imate odgovarajući hardver (računar i modem) i odgovarajući softver (programi za povezivanje i korišćenje servisa Interneta).

         Što se tiče modela i snage računara, na sistem PAnet se može priključiti bilo koji računar sa programom za povezivanje koji podržava PPP protokol. Ako je u pitanju PC računar, u tabeli je dat pregled minimalnih konfiguracija u zavisnosti od operativnog sistema koji se nalazi na računaru:

Operativni sistem

Minimalna konfiguracija

PPP

Windows NT 3.51
486 DX 100 MHz 16 MB

DA

Windows 95
486 DX 100 MHz 16 MB

DA

Windows 98
486 DX 100 MHz 16 MB

DA

Windows NT 4.0
486 DX 100 MHz 16 MB

DA

Što se tiče brzine modema ne postoji hardverski minimum, ali za korišćenje popularnijih i zahtevnijih servisa Interneta, kao što je WWW (World Wide Web) preporučuje se modem brzine 14.4 Kbs i više.

Maksimalna brzina koju možete da ostvarite preko Dial – in priključka (modemom) na našim brojevima 518-880 je 33.6 Kbs, s obzirom da su na našoj strani modemi koji podržavaju brzinu 33.6 Kbs.

Gore navedene brojeve preporučujemo korisnicima iz Pančeva čiji kućni brojevi telefona počinju ciframa 4 i 5.

Korisnici čiji kućni broj počinje cifrom 3 treba da koriste brojeve 305-222 i 305‑000 gde ih očekuje 60 digitalnih ulaznih linija koji, ako korisnik ima odgovarajući modem, omogućavaju brzine do 56 Kbps, po standardima X2, K56flex i V.90, kao i ISDN BRI. 

Korisnici van Pančeva mogu da koriste bilo koji od navedenih brojeva na osnovu sopstvenog iskustva, kao i broj na SMIN-u, 042 110 013, gde imamo 30 takodje digitalnih linija, i čije je tarifiranje telefonskog poziva po ceni kao da se razgovor obavlja u lokalu, tako da smo na taj način omogućili Internet pristup na celoj teritoriji Srbije.

UPUTSTVO ZA KONFIGURISANJE RAČUNARA ZA POVEZIVANJE NA INTERNET


Ovo uputstvo podrazumeva da na računaru nisu vršena nikakva podešavanja ranije i u tom slučaju je tačno. Najčešći problem je neispravno podešavanje DNS servera. Unošenje DNS servera NE TREBA vršiti iz Control Panel / Network već iz Dial-Up Networking. Podešavanje iz Control Panel će nadjačati podešavanje iz Dial Up, pa postoji mogućnost da imate problema.


Pre svega proverite da li je instaliran TCP/IP protokol. U Control Panel / Network pogledajte spisak instaliranih komponenti. Ako vidite TCP/IP – Dial-Up Adapter  to je u redu, a ako ga nema morate ga instalirati sa :


Add  pa zatim odaberite Protokol  pa  Add  ;


Microsoft –> TCP/IP  pa OK i na kraju još jednom OK.


Zatvorite i Control Panel.

Kreiranje Dial-Up konekcije :

1. Dvokliknite na My Computer ikonu na Desktop-u

2. Dvokliknite na Dial-Up Networking ikonu

3. Na isti način pokrenite ikonu Make New Connection 

4. U prozoru Make New Connection u prvo polje unesite naziv provajdera PAnet

5. U drugom polju iz liste odabrati odgovarajući modem

6. Kliknuti na dugme Configure

7. U polju Maximum speed odabrati brzinu 57600 za modeme brzine 14400 ili 115200 za modeme 28800, 33600 i 56K
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8. Kliknuti na tab Connection

9. U poljima : Data bits treba da stoji 8 ; Parity   none ; Stop bits  1

10. Isključiti opciju Wait for dial tone before dialing

11. Kliknuti na tab Options
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12. Ovde treba ostaviti isključene opcije Bring up terminal window before dialing i Bring up terminal window after dialing

13. Kliknuti na dugme OK

14. Kliknuti na dugme Next

15. U polje Telephone number uneti telefonski broj provajdera

16. Iz liste Country code izabrati Yugoslavia(381)

17. Kliknuti na dugme Next

18. Kliknuti na dugme Finish

19. U prozoru Dial-Up Networking selektovati ikonu PAnet 

20. Iz menija izabrati opcije File->Properties

21. Kliknuti na dugme Server type…
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23. Iz grupe Advanced options isključiti opcije Log on to network i Require Encrypted password; a uključiti opciju Enable software compression

24. Iz grupe Alloved network protocols isključiti opcije NetBEUI i IPX/SPX compatible, a uključiti opciju TCP/IP

25. Kliknuti na dugme TCP/IP Settings

26. U prozoru TCP/IP Settings selektovati sledeće opcije:  Server assigned IP address i Server assigned name server   addresses. Znači polja Primary DNS i Secondary DNS ostaju prazna.

27. Selektovati opcije Use IP header compression i Use default gateway on remote network

28. Kliknuti na dugme OK

29. Kliknuti na dugme OK
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Kliknuti na dugme OK.

Dvoklikom na ikonu PAnet dobićete prozor Connect To u kome treba da upišete Vaše korisničko ime u polje User name  i  lozinku u polje Password. Korisničko ime  se piše isključivo malim slovima, a lozinka tačno onako kako ste je definisali.
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Kliknite na Connect i modem će početi da bira broj PAnet-a. Kada se veza uspostavi sistem proverava vaše identifikacione podatke i ako je sve u redu dobićete na trenutak poruku Connected to PAnet a zatim će se Vaš prozor minimizovati.

Sada ste i Vi deo svetske Globalne Mreže.

 Telefonski brojevi

· Modemi: 305-222, 305-000, 518-880, 042-110-013 ( od  00 h – 24 h )

305-222; 305-000 - preporuka za korisnike čiji brojevi telefona počinju sa 3 i 6. ; 

518-880 i za korisnike čiji brojevi telefona počinju sa 4, 5, 7 itd.

042-110-013 za korisnike van grada Pančeva i digitalnih centrala

· Administracija i Tehnička podrška 30-00-30
( 08:30–20:30 )

Dodatak 1.

Važeći parametri za pristup Internetu preko PAnet-a

kao i ostalim Internet servisima

WEB
http://www.panet.co.yu
PROXY


Manual Proxy Configuration:

HTTP Proxy:


proxy.panet.co.yu
port: 8080

FTP Proxy:


proxy.panet.co.yu
port: 8080

MAIL

Incoming mail server (POP3):
pop3.panet.co.yu
port: 110

Outgoing mail server (SMTP):
smtp.panet.co.yu
port:   25

e-mail adresa:  username@panet.co.yu

IRC (Chat) Server:

IRC mreža:
irc.panet.co.yu


NEWS



news.panet.co.yu
port: 119

Name Server (DNS):
Server assigned name server
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AKTIVIRANJE COOKIES-A RADI USPEŠNE PROVERE UTROŠENOG VREMENA

Otvorite početnu PAnetovu stranicu

(www.panet.co.yu)

Kliknete na tools pa na Internet  options

U prozoru Internet options

aktivirajte klikom dugme Security

pa zatim kliknite na  taster  Custom level

Sada ste izašli  na prozor Security Settings

Pronađite opciju  Cookies

 Alow cookies that are stored  on your computer 

dugme enable  treba da bude bude uključeno 

i 

 Alow per-session cookies  (not stored)

dugme  enable treba da  bude uključeno
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